
Zones inondées par Classes de Hauteurs d'eau

Les cartographies de zones d'inondations
potentielles sont le résultat de modélisations
basées sur des hypothèses relatives à
l'hydrologie et aux conditions d'écoulement, et
donc entachées d'incertitudes. Elles ont
vocations à fournir des éléments utiles à la
préparation de crise en indiquant les secteurs
risquant d'être impactés selon l'ampleur de la
crue. En cas de crue, la situation sur le terrain
pourra être différente de la zone inondée
potentielle cartographiée, il conviendra donc de
se référer impérativement aux consignes
fournies par les services gestionnaires de crise.

Identification de la donnée
Station 1 : Mende [HE] : 4.3 m

Identifiant de la ZICH : ZICH_O702153003_4300
(idzip=4159)

Légende

1 cm = 1 km

Document produit le 27/09/2023 par le réseau Vigicrues

Nom du fichier : ZICH_O702153003_4300.pdf
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Fiche de documentation
  

Description du lot de données

Titre Zones Inondées Potentielles pour la station de Mende (Lozère)

Libellé(s) station   Mende [HE] (O702153003)

Hauteur(s) station   4300

Unité de la hauteur   mm

Référentiel altimétrique Code Libellé

31 Système local - hauteur relative

Identifiant générique du lot de
données

  O702153003_4300

Identifiant unique du lot de
données (idZip)

  4159

Version de la ZIP   2

Présence de ZIP   Oui

Informations sur le lot de données

Résumé La présente fiche décrit l'ensemble des séries de données géographiques
produites pour la détermination des Zones Inondées Potentielles (ZIP)
rattachées à la hauteur de 4.3 m à la station de Mende [HE] (O702153003) .
Les informations produites correspondent :

à l'enveloppe de la zone inondée : la zone inondée potentielle (ZIP)
qui représente l'emprise surfacique de l'inondation calculée ou
observée pour une côte ou une hauteur d'eau à l'échelle
limnimétrique d'une ou des stations hydrométriques de référence.
aux classes de hauteurs d’eau : les zones d'iso classe de hauteur
(ZICH) qui représentent la hauteur de submersion par rapport au
terrain naturel. Chaque classe de hauteur d'eau est définie par une
borne minimale et maximale, exprimée en millimètres.
aux lignes iso-côtes : les lignes iso-côtes (LIC) sont les courbes de
niveaux représentant les altitudes atteintes par les eaux lors de
l’inondation et pour le scénario considéré.

Généalogie de la donnée Le bureau d’études TRACTEBEL Engineering a réalisé un modèle hydraulique
filaire permettant la prise en compte des singularités hydrauliques au niveau
des enjeux urbains. Le code de calcul utilisé est celui du logiciel HEC-RAS. Au
préalable, le bureau d’études a construit un modèle numérique de terrain
(MNT) à partir des données LIDAR et de la bathymétrie du lit mineur existant
sur le secteur. L’intégration de la bathymétrie du lit mineur permet de
réaliser une correction du Lidar par « creusement ». La construction du
modèle hydraulique a été réalisée à partir des profils en travers du cours
d’eau, extraits de la bibliographie et complétés éventuellement par des profils
en travers issus du Lidar, des levés d’ouvrage, de l’injection de débits en
certains points du linéaire, d’une condition aux limites aval donnée en
supposant une hauteur normale pour la pente associée au cours d’eau. Sur le
territoire rattaché à la station de Mende (O702153003), des débits ont été
injectés en 3 points (à l’aval de la commune pour prendre en compte

différents petits affluents dont l’influence cumulée est notable, à la confluence
avec le Bramont et à la confluence avec les ruisseaux drainant la commune de
Chanac). Pour les crues importantes, le calage du modèle a été validé avec la
crue de novembre 1994. En lit mineur, la validation a été réalisée en utilisant la
courbe de tarage de la station hydrométrique du Lot à Mende, fournie par la
DREAL Midi-Pyrénées. La comparaison avec les données historiques montre une
surestimation des calculs pour les crues les moins importantes et une sous-
estimation pour les très hautes eaux (hauteur > 3m). Les différences constatées
sont au plus de 26cm. Les calculs sont menés en régime permanent. La
simplification des calculs montre une différence de l’ordre de 5 cm par rapport à
des calculs menés en régime non permanent, ce qui reste négligeable par
rapport à l’incertitude portant sur le calage du modèle hydraulique qui est de 20
à 30 cm.

Méthodes de constitution Code Libellé

2 Modélisation

Type de zone inondée Code Libellé

1 Aléa inondation

Date de création de la donnée   2014-09-22T00:00:00

Date d'insertion de la donnée   2019-12-10T09:24:02

Date de renseignement de la
fiche de documentation

2015-08-20

Encodage des caractères utf8

Contraintes sur le lot de données

Limite d'utilisation Données utilisées dans le cadre de l'outil opérationnel VIGINOND. La ré-
utilisation de ces données relève d'un échange avec le producteur ou le
gestionnaire. En particulier, outre la mention des producteurs/gestionnaires, la
ré-utilisation des données exige une bonne compréhension de la généalogie et
des conditions de ré-utilisation.

Échelle 25000

Communes impactées par la zone inondée

Esclanèdes (48056)

Balsièges (48016)

Saint-Bonnet-de-Chirac (48138)

Mende (48095)

Barjac (48018)

Cultures (48055)

Les Salelles (48185)

Chanac (48039)
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En rouge : les communes non conformes au référentiel ADMIN-EXPRESS-COG édition 2020-11

Contact pour le lot de données

Nom de l'organisation SPC Garonne-Tarn-Lot

Rôle producteur

Adresse e-mail   spc31.dreal-midi-pyrenees@developpement-durable.gouv.frble.gouv.fr  

Nom de l'organisation SPC Garonne-Tarn-Lot

Rôle gestionnaire

Adresse e-mail   spc31.dreal-midi-pyrenees@developpement-durable.gouv.fr.fr  

Nom de l'organisation SCHAPI

Rôle point de contact

Adresse e-mail   schapi@developpement-durable.gouv.fr  
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